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Veja o futuro do diagnéstico Especificacoes técnicas
avancado de sono

BROCHURANOXT3SROW-LBL-0187-REVO] Data de emissao:

Especificacdes de sinal:
Sinais dispom’veis RIP de térax e abddmen, pressao nasa|/presséo na mascara, sinal de ronco,
canal de dudio e ronco, 2 canais bipolares, posicao, atividade, SpO2, pulsacio,

pletismografia e muito mais.

Canais |oip0|ares Conetor a prova de toque, conetor férmea de Trmm,
NOX Rlp - Fr‘equéncia Cle amostragem 24 horas de gravagao com 1X pi”\a AA tenséo AC i 1024 m\/p—p, <3 p\/ de rufdo RMS’ reso|ugéo de 32 b|t5
de 200 Hz 2 Canais bipolares integrados de alta resolucdo Sinal de fluxo/presséo Press3o entrada de + 100 cmH20, DC-80Hz, frequéncia de amostragem de
B|uetooth® BLE 5.0 Microfone integrado 200 Hz, ruido <1 mmH20
. - Sinais de atividad ica triaxial, £ 2
Capacidade de armazenamento de 4GB Sensor de pressdo inais de atividade/posicéo e g
685+ 5¢( b ia) - deb . bl o d Sinais sonoros Frequéncia de amostragem de 8kHz, largura de banda de 3,5kHz, ADC de 16 bits
x t t
8 § \sem baterta ampa de batera com bloquelo de seguranca Interface sem fios Bluetooth® V5.0 BLE - interface sem fio para dispositivos externos
(68 mm Larg., 62 mm Alt., 26 mm Diam.) e o
Especificages de performance:
UsSB-C Capacidade de armazenamento | 4 GB
Tempo de gravacao 24 horas com Tx bateria AA (hova bateria de litio)
Comunicagdes por PC USB 2.0 de alta velocidade
Especificagdes fisicas:
Fonte de alimentacdo Uma bateria AA de 1,5V durante a gravacao;
PC liga por USB durante o a descarga de dados
P Tipo de bateria Alcaling, litio, m'que|—|'1io|reto metalica recarregéve| (Ni-MH)
Cobertura da bateria Com bloqueio de seguranca
Dimensao do dispositivo 68 mm Larg. x 62 mm Alt. x 26 mm Diam.
Peso 68 g = 5 g sem bateria
£ Visor OLED - Dimensdes 19 x 35 mm, resolucéo 128 x 64 pontos
é D I'qS'DE Ligagdo USB 2.0 USB-Mini tipo C
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Requisitos minimos do PC
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Windows 8 ou mais recente

Processador: Intel ou AMD baseado em X64,1,7 GHz ou mais rapido
2GB de RAM, 4 GB de espaco livre em disco

Resolucdo: 1024 x 768 ou superior
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Didmetro: 26 mm Largura: 68 mm
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C€ 2797

L Distribuido por: I Fabricado por: Nox Medical | Katrinartuni 2 | 105 Reykjavik | Islandia | +(354) 570 7170 | info@noxmedical.com | noxmedical.com
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Nox BodySleep™

O Nox BodySleep utiliza Inteligéncia Artificial, I1A,
destinada a diferenciar épocas de 30 segundos
nos estados de sono REM, NREM e \/igﬂia.

A tecnologia BodySleep da Nox estima os
estados de sono processando dados respiratérios
por meio de algoritmos avancados que utilizam

a tecnologia RIP pela Nox.

O BodySleep da Nox n3o requer sinais
tradicionais de EEG, EOG e EMG normalmente
usados para determinar a|terag6es no estado
cerebral durante os estdgios do sono. Em vez
disso, o a|goritmo interpreta as a|terag6es
fisioldgicas que coincidem com as alteragdes no
cérebro, medidas com a tecnologia Nox RIP e

com actigrafia,

A base fisiolégica de como e porqué o
BodySleep da Nox é capaz de distinguir os
estados do sono deve-se ao uso das cintas
RIP da Nox que medem com precisdo os

movimentos respiratérios do paciente.

Jd Sleep Types [E— - —

*O Nox BodySleep n3o esta disponivel nos EUA.

Parametros do sono

Tempo de sono: 08:43
Eficacia do sono: 90,4%

® REM:14,5%
® NREM:759%
Vig|'|ia: 9,6%

Atecno|ogia RIP da Nox

A tecnologia RIP da Nox é complementada
pelo design das cintas RIP da Nox, sensores de
indutancia pletismogréfica altamente sensiveis
presos com clipes cuidadosamente projetados
para garantir que as cintas permanegam presas

aos T3s durante a noite.

O fluxo RIP calibrado é um sinal derivado

das cintas RIP da Nox. O canal de fluxo RIP
calibrado pode ser usado como um sinal de fluxo
alternativo nos casos em que o sinal da canula
tenha sido perdido durante o sono ou caso o

paciente n3o tenha conseguido tolerar a cAnula.
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Pequeno, Compacto e Poderoso

Analise vanguardista

A anélise respiratéria com Noxturnal demonstrou
ser precisa e fidvel quando usada com o algoritmo
avancado de classificacdo automatica da Nox

Medical em comparacdo com um IAH classificado

manualmente.

Versatilidade

O Nox T3s é muito versatil, quer precise de um
estudo tradicional do tipo Ill para detecdo de
apneia ou de um estudo mais avancado com

canais adicionais.

E possivel medir o sinal cardiaco do paciente com
a extensibilidade do eletrocardiograma ou usar um
sinal EMG para detecdo de PLM e detecdo de

possiveis eventos relacionados com o bruxismo.

Uso pediatrico

O T3s pode ser usado a partir dos 2 anos de
idade.




